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ANÃO IMPORTA O CAMINHO, O PNEU É MAGGION.

Distribuidor Autorizado Maggion
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LAVORATORE
• Proporciona alta resistência a impactos e cortes.

•  Facilita a auto-limpeza e auxilia o trabalho  

em qualquer tipo de terreno.

• Garante maior capacidade de tração e excelente durabilidade.

•  Menor resistência ao rolamento,  

mesmo em condições severas de trabalho.

• Carcaça extremamente reforçada.

• Sulcos da banda de rodagem com planos de rigidez diferenciada.

• Banda de rodagem com barras robustas.

• Desenho da banda de rodagem na transversal.

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS
Pneu diagonal “fora de estrada”, 
indicado para trabalhos 
de nivelamento e carregamento. 
Aplicação em equipamentos como 
pás carregadeiras, motoniveladoras 
e escavadeiras. 

MEDIDA CÓDIGO DE 
APLICAÇÃO

CAPACIDADE 
DE CARGA

CARGA 
MÁXIMA 

(kg)

PRESSÃO 
MÁXIMA 

(Ib/pol2)

VELOC.  
MÁXIMA 

(km/h)
CÂMARA

DIÂMETRO 
EXTERNO 

(mm)

13.00-24 G2 / L2 F (12 lonas) 2650 40

Consultar
recomendações

 abaixo

KM - 24 1285

14.00-24 G2 / L2 E (10 lonas) 2800 33 KM - 24 1335

14.00-24 G2 / L2 F (12 lonas) 3075 36 KM - 24 1335

14.00-24 G2 / L2  H (16 lonas) 3650 51 KM - 24 1335

14.00-24 G2 / L2  H (16 lonas) 3650 51 Sem Câmara 1335

L2 = Pneus para máquina carregadeira (Loader) com a velocidade de até 10 km/h e com o ciclo (percurso) de 152m;
G2 = Pneus para máquina niveladora (Grader) com a velocidade de até 40 km/h e com o ciclo (percurso) sem limite;
Ciclo = Distância de ida (carregado) e volta (sem carga); 
Km/h = Quilômetro por hora.


